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Dans notre centre hospitalier, les implants d’ostéosynthése sont tracés qu’ils soient stériles ou non. Si notre logiciel est
adapté a la tracgabilité des implants stériles au bloc opératoire, la création d’outils annexes était nécessaire pour assurer celle
des DMI non stériles (DMINS).

A la différence des DMI stériles pour lesquels la tracabilité est réalisée par scannage d’une étiquette avec n° unique de
tragabilité, celle des implants non stériles nécessite d’étre enregistrée a partir de leurs références fournisseurs. Il faut donc
mettre a disposition du personnel du bloc les références utilisées et uniformiser les étapes de tragabilité informatique, tout
en veillant a ce qu’elle ne soit pas trop contraignante.
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Lors de la conception du catalogue de DMINS, 592 références ont été recensées, converties en code-barres et implémentées
dans notre base de données informatique. Ces références concernent aussi bien des implants en achats que des dépots. La
phase test a duré 52 jours.

En 6 mois d’exploitation (du 02/09/19 au 02/03/20), 520 implants non stériles ont été tracés informatiquement chez 111
patients.

Le déploiement de ces code-barres et du catalogue permet de rendre les données de tragabilité des DMINS plus fiables,
qui, si elles restent non obligatoires, permettent de renforcer la matériovigilance et le suivi des patients ayant bénéficié
d'ostéosynthese. Il y a également un gain de temps pour les équipes du bloc qui n‘ont plus a retranscrire toutes les
références et dénominations des DMINS.



